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Miesto stavby: Trnava, Rybnikova 16

Zodp. projektant: Ing. Martin Bejda

Stupenl PD: Projekt stavby

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
Zamerom projektu je vybudovanie studne pre ucely zavlazovania a potreby uzitkovej vody
pre Sportovy areal Slavia Trnava.

2. POUZITE PODKLADY
Pri vypracovani projektovej dokumenticie boli pouzité nisledovné projektové a mapové
podklady :
- Zakladné mapy v M = 1:10 000
- Obhliadka stavby
- Zameranie stavby v M 1:500
- Prejednanie s objednavatelom v stadiu rozpracovania

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

V stcasnej dobe je pre potreby zavlazovania travnatych ploch a vyuzitia zitkovej vody pre
atleticky areal Slavia Trnava vyuzivana pripojka vody z vedl'aj§icho aredlu kupaliska Relax Trnava.
Pripojka HDPE D63x3,8mm je privedena do armatirnej $achty, ktord je umiestnend v asfaltovej
ploche na vstupe do atletického stadidéna oproti lanovému parku ( pri sektore skoku o Ztdi).
Odtial je pripojka vedena k zavlazovacej sachte a nasledne zavlazovacimi okruhmi vedeni
v travnatych plochich stadiéna pre zavlahy. V armatirnej sachte je osadené zosilovacie ¢erpadlo
Grundfos typ. CR15-05 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ pte zvysovanie vodného tlaku pre
zavlahy a pieskovy filter proti upchivaniu zavlazovacich trysiek.

Z dévodu problémového napojenia a negarantovania stileho ptitoku v ptipade tdrzby
bazénov v relax Trnava, je navrhovany projekt samostatného napojenia aredlu Slivia Trnava na
uzitkovi vodu zo studiie pre ucely zavlaZzovania.

Navrhovana studna bude umiestnena na pozemku atletického $tadiéna Slavia Trnava
v travnatej ploche cca. 3,5m vedl'a jestvujicej armatirnej $achty so zosilovacim ¢erpadlom.

Navrhnuti je vrtani studfia do hibky 23,0m pod terénom. Hibka a vystrojenie studne sa
upresni po zrealizovani vrtu a Cerpacej skiske.

Uptava zhlavia studne je projektovana prefabrikovani beténova $achta rozmerov
1500/1200/1800mm t.j. ako Sachta bez dna, osadend na podkladny betén. Do steny $achty bude
vyvitany otvor DN50mm pre prestup pripojky NN pripadne predpripraveny v stene prefabrikitu
a nasledne utesneny. V Sachte budi osadené poplastované stupacky.

Prefabrikované sachta bude osadena na podkladny betén B20 hr. 150 mm, 2100/1800 mm.
Okolo sachty a vrtu bude prevedené flové tesnenie (k = 10-8 m.s-1). Pod podkladnym beténom
bude tesnenie prevedené v hr. 500 mm a na vysku 500 mm. Studna bude zakryta uzamykatel'nym
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poklopom 600x600mm z nehrdzavejiceho matetidlu s odvetravanim. Sachta bude osadens tak
aby montazny otvor bol nad vrtom.

Pri vystavbe je nutné venovat’ zvysenu pozornost’ osadeniu skruzi tak, aby zhlavie studne
bolo prevedené vodotesne. Hmotnost’ sachty nesmie byt’ prenasana na zarubnicu. Okolo
poklopu sachty do vzdialenosti 2,0 m bude upraveny terén vyspadovany smerom od studne a
zatravneny.

Zarubnica vrtu bude prevedena z potrubia PE DN 300 mm petforovaného vid'. vykresova
dokumentacia. Ukoncenie zarubnice v zhlavi vrtu bude zatvorené zitkou DN 300 mm, v ktorej
bude vyvrtany otvor pre vytlacné potrubie a privodny kabel. Potrubie bude uchytené na objimke
uloZenej na zhlavi studne, pre¢nievajicej cez steny zarubnice.

Obsyp zarubnice musi byt” vyhotoveny z ¢istého triedeného kameniva. Zrnitost’ kameniva je
potrebné prisposobit’ charakteru horninového prostredia v zmysle STN 76 6615. Hrubka obsypu
sa voli vo vzt’ahu k zrnitosti obsypu. Zarubnica nad zavodnenym horninovym prostredim musi
byt’ nepriepustnd a v hornej Casti musi byt” opatrend nepriepustnym ( flovym ) tesnenim proti
vnikaniu povrchovej vody do studne. Tesnenie musi vyt’ vyhotovené do hibky min. 3,0 m pod
terénom. Tesnenie musi nadvizovat’ na nenarusend horninu a musi vyplilovat® cely priestor
medzi zarubnicou a stenou vrtu. Medzi tesnenim a obsypom sa ztiadi prechodova vistva
z piescitej zeminy hriabky 0,5 m. Zrnitost’ prechodovej vestvy sa uréi v zavislosti na zrnitosti
obsypu. Zarubnica je dierovana len v zavodnenej vistve. Nad zavodnenou vistvou je az po
zhlavie zarubnica plna. Zarubnica musi byt’ vo vyhlbenom otvore osadeni centricky. Nad dnom
je ukoncena kalnikom vysky min. 1,0 m.

Do zirubnice bude osadené ponorné cerpadlo so spitnou klapkou a s ochranou proti chodu
na sucho. V pripade, Ze cerpadlo nema spitnu klapku je potrebné osadit’ ju za cetpadlom na
vytlaku. Ponorné cerpadlo je navrhované GRUNDFOS typ SP 30-9 trojfizové 400V ptiemeru
max. 142 mm s prietokom Qcerp= 8,33 1/s s Hnavrh = 69,0m v vykonom erpadla P2 = 9,2kW

Di#ka zarubnice, vytlaéné potrubie, sposob perforovania a vyska osadenia erpadla budi
upresnené prevadzajicou oprivnenou firmou na zaklade skutoénych hydrogeologickych
pomerov v mieste situovania studne.

Na vytlaku v sachte bude osadeny pieskovy filter, tlakova nidoba, manometer a poistny ventil
ako aj d'alsia technologicka sticast’ vystrojenia Sachty. Kolisanie hladiny vo vrte a nisledny vykyv
tlaku je mozné regulovat’ frekvenénym menicom.

Vytlacné potrubie osadené do zarubnice je navrhované z PE 100 SDR 11 D75x6,8 mm. Nie
je vhodné napojenie vytla¢ného potrubia zo studne napijat’ na jestvujice zosilovacie cerpadlo
Grundfos v armatirnej sachte pre jeho mozné poskodenie. Potrebné je napojit’ potrubie zo
studne T-kusom az za pieskovy filter so spitnou klapkou a uziverom, tak aby nedochiadzalo
k spatnému prietoku do rozvodu z areilu Relaxu.

Konstrukcia a prevedenie studne bude zabranovat’ vaikaniu dazd'ovej vody a nedistot do
studne.

Studna musi byt’ realizovana v zmysle STN 75 5115. Konstrukcia a vyhotovenie studne musi
zabraniovat’ vaikaniu dazd’ovej vody a necistot do studne.

4, POTREBA VODY PRE ZAVLAHY

Podla jestvujuceho doteraz pouzivaného zavlazovania je potrebny prietok pocas spustenych
zavlah 450-500 1/min pre jeden zavlazovaci oktuch.
Predpoklada sa zavlazovanie 2x max 3x za den v letnjch mesiacoch.

Plochy zavlazovaného pozemku:
Travnata plocha S = 14 500 m2
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Priemerna denna potreba vody pre zavlazovanie v letnom obdobi:
Q,, = 8,01/s x 60 sek x 10 min x 4 okruhy x 3 za den = 57 600 1/dett mesiace 06/07/08

Q, = 8,01/sx 60 sek x 7 min x 4 okruhy x 2 za defi = 26 880 1/defi mesiace 04/05/09

Priemernd roéna potreba vody:
Q, = (80dnix 57,6 m’/ deft ) + (70dni x 26,88 m’/ deft) = 6 489,6 m*/rok

5. ZEMNE PRACE, KRIZOVANIE S PODZEMNYMI A NADZEMNYMI

VEDENIAMI

Zemné prace je potrebné realizovat’ podla STN 73 3050 - Zemné prace.
Pri krizovani s podzemnjmi vedeniami ako aj v sibehu s nimi je potrebné respektovat’ ich
ochranné pasma v zmysle platnjch STN a poziadaviek spravcov jednotlivych vedeni.
Pred zahijenim vystavby je potrebné o vytjcenie poziadat’ prislusné organizicie, ktoré sicte
prevadzkuji. Pri krizovani s nadzemnymi vedeniami je potrebné vykondvat’ ruéné vykopy alebo
zabezpedit’ ochranu el. vedenia a stabilitne zabezpecit’ stlpy. V ptipade krizovania podzemnyjch
vedeni je potrebné najprv urobit’ sondu pre zistenie skutocnej a presnej hibky ich uloZenia.

V miestach kriZenia, resp. tesného sibehu s jestvujicimi siet’ami treba pouzit’ rucny vykop.
V pripade obnaZenia jestvujtcich podzemnych sieti je moZné ich zasypat’ iba zo sthlasom ich
SPraveov.

Stavebnik oboznimi pracovnikov vykonavajicich zemné price s vytjcenou a vyznacenou
polohou podzemnych sieti a upozorni ich na moznu odchylku od vytjcenia na povtchu.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Ochranu zdravia a bezpeénost’ priace pri vystavbe budi zabezpeCovat’ zdstupcovia
dodavatel'skej organizicie v stlade s vyhlaskou SUBP aSBU & 59/1982 Zb., vyhliskou &
508/2009 Zz. a vyhliskou & 147/2013 Zb. Vsetci pracovnici si povinni dodrziavat’
bezpecnostné predpisy v zmysle Zakonnika price a vyhlasky & 718/2002 na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a bezpecnosti technickych zariadeni.

V ochrannjch pasmach jestvujicich nadzemnjch a podzemnych vedeni a zatiadeni
vykondvat’ price v zmysle platnjch predpisov a STN a dodrziavat’ podmienky vo vyjadreniach
jednotlivych previdzkovatefov. Ochranu zdravia a bezpecnost’ price pti previdzke bude
zabezpecovat’ jeho prevadzkovatel.

Zemné prdce sa nesmu zacat’ bez predchddzajiiceho vytycenia podzemnych vedeni!

7. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 73 60 05 Priestorova uptava vedeni technického vybavenia

STN 75 5401: 1988  Vodatenstvo. Navrhovanie vodovodnyjch potrubi

STN 75 5402: 1988  Vodatenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5403 EN805:2001 Vodarenstvo. Poziadavky na systémy

a sucasti vodovodov mimo budov

STN 73 3050 Zemné prace

STN 755911: 1995  Tlakové skusky vodovodného a zédvlahového potrubia, Oprava 1/98
STN 75 51 15 Studne individualneho zasobovania vodou.

A dalsie stvisiace STN

V Trnave 06.2019 Vypracoval: Ing. Martin Bejda
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