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A - ZAKLADNA TECHNICKA SPRAVA

1.1.VSeobecne

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie bola situacia
danej lokality, poziadavky prevadzkovatela distribu¢nej siete NN a poziadavky investora.

1.2. Rozsah projektu

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSenie elektrickej kablovej pripojky NN pre areal
kapaliska Kamenny Mlyn v Trnave. Bod napojenia je navrhovany v transformacnej stanici.

1.3.Predpisy a normy

Projekt je vypracovany podla platnych noriem a predpisov STN. Su to

STN 33 2000-1:2009 - El. inst. budov. Cast’ 1.Rozsah platnosti, uéel a zékladné principy

STN 33 2000-4-41:2007 - El. inst. budov. Cast’ 4.Zaistenie bezpe¢nosti.Kap.41.0chrana pred trazom el.
pradom

STN 33 2000-4-41/01:2009 - El. inst. budov. Cast’ 4.Zaistenie bezpe¢nosti.Kap.41-oprava

STN 33 2000-4-442 - El. zariadenia. Cast’ 4.Zaistenie bezpeénosti.Kap.44 Ochrana pred prepitiami

Oddiel 442:Ochrana instalacii nn pri zemnych poruchovych spojeniach v sietiach s VN

STN 33 2000-4-43 +C1:2006 + O1:2005 - El. inst. budov. Cast’ 4.Bezpeénost.Kap.43.0chrana proti
nadpradom

STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast’: Bezpecnost’. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom
STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické instalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolocné pravidla

STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola
52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemiiovacie sustavy, ochranné vodice a vodice na ochranné pospajanie

STN 2000-7-701:2007 - EL int. budov. Cast’ 7.Poziadavky na osobité priestory., Oddiel 701:Priestory s vaiiou
a umyvacie priestory

STN EN 60445:2011 — Zakladné bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek - stroj, oznacovanie a identifikacia.
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodic¢ov a vodiCov

STN EN 50274:2003 - Nizkonapit'ové rozvadzace. Ochrana pred trazom elektrickym pradom. Ochrana proti
neumyselnému priamemu dotyku s nebezpecnymi zivymi Casticami

STN EN 61439-1:2012 Nizkonapit'ové rozvadzace. Cast’ 1: Vieobecné pravidla

STN EN 60909-3:2010 - Skratové prady v trojfazovych striedavych sastavach. Cast’ 3: Pridy po¢as dvoch
samostatnych sucasnych skratov medzi vodi¢om a zemou a ¢iastocné skratové prady tecuce cez zem

STN 33 3220 - Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

STN EN 62305-1-4 - Ochrana pred bleskom

STN 92 0203 — Poziarna bezpecnost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

STN 73 6005 — Priestorova uprava technického vybavenia + zmeny 1/2000+6/2001

Vyhlaska €.94/2004 Z.z —Ministerstva vnutra SR, ktorou sa ustanovuju tech. poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a uzivani stavieb.

Vyhlaska €.508 /2009 Z.z -na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti technickych
zariadeni, vydalo MPSVaR SR

Zakon 124/2006 Z.z. z 2. februara 2006 o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zékona 309/2007 Z. z..

Vyhlaska &. 225/2012 Z.z. , ktorou sa meni a dopiita vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004, ktorou sa ustanovuji
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri pouzivani stavieb v zneni vyhlasky MV
SR ¢.307/2007 Z.z..

Projekt je spracovany v stilade s platnymi technickymi predpismi a normami STN, platnymi v ¢ase spracovania,
ktoré s rieSenymi rozvodmi suvisia.
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1.4 Prostredie
Prostredie je ur¢ené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, vid’. protokol. Protokol o urceni
vplyvov prostredia spracovany odbornou komisiou ¢. 019/2019 je stcast'ou tejto technickej spravy.

1.5 Hlavné technické udaje:

InStalovany |Max. shcasny

Vykonove pomery: vykon v [kW] | vikon v [kW]

Kupalisko 100,0 70,0

Spolu: 100,0 70,0

Koeficient sucasnosti = 0,7

(STN 33 2130 priloha 2)

Stupen dodavky elektrickej energie: ¢.3 v zmysle STN 34 1610 bez zvlastneho zaistenia.
Krytie in§talovanych zariadeni zodpoveda poziadavkam STN 33 2000-5-51:2010

Dizka kablového rozvodu NN: 3,0 km

1.6 Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom bude realizovana podl'a STN 33 2000-4-41:2007 pre jednotlivé
napdtové sustavy nasledovne:
e 3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C — zakladna ochrana — krytom, zdbranou a zékladnou izolaciou
ochrana pri poruche — samocinnym odpojenim napéjania, ochrannym
pospajanim
Ochrana kablovych vedeni proti u¢inkom skratovych pradov a pretaZeni bude zaistena nadprudovymi
ochranami podl'a STN 33 2000-5-523:2004.
Farebné znacenie vodi¢ov musi vyhovovat’ STN EN 60446:2008.

Zakladna ochrana pred zasahom elektrickym pridom
a) zakladnou izolaciou zivych ¢asti podl'a STN 33 2000-4-41:2007
b) zabranami alebo krytmi podl'a STN 33 2000-4-41:2007

Ochrana pri poruche pred ziasahom elektrickym prudom
a) samocinnym odpojenim napajania podla STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411
b) ochrannym pospéajanim podla ¢l. 411.3.1.2
¢) pouzitim zariadeni s dvojitou alebo zosilnenou izolaciou podla STN 33 2000-4-1:2007 kap.
412

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni v pripade poruchy samocinne odpoji napajanie obvodu
alebo zariadenia, pre ktoré zaistuje ochranu pred dotykom nezivych cCasti. Pri poruche medzi Zivou
Castou a nezivou ¢ast'ou alebo ochrannym vodi¢om v obvode alebo zariadeni, predpokladané dotykové
napétie vyssie nez dohodnuté medzné dotykové napitie nesmie trvat’ tak dlho, aby mohlo vyvolat
nebezpecny fyziologicky ucinok u osoby, ktord sa dotyka sucasne pristupnych Casti. Nezivé Casti sa
musia pripojit’ na ochranny vodic.

Ak v inStalacii alebo jej Casti nie je mozné splnit’ podmienky samocinného odpojenia urobi sa
miestne pospajanie, nazyvané aj doplnkové pospajanie.

Vsetky nezivé Casti inStaldcie sa musia spojit s uzemnenym bodom siete prostrednictvom
ochrannych vodicov, ktoré sa musia uzemnit v mieste prisluSného transformatora, alebo v jeho
blizkosti. Uzemiiovacim bodom siete je spravidla neutrdlny bod. Krajny vodi¢ sa nesmie v Ziadnom
pripade pouzit’ ako vodi¢ PEN.
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Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také, aby pri poruche so
zanedbatel'nou impedanciou medzi krajnym vodicom a ochrannym vodi¢om alebo nezivou castou,
v ktoromkol'vek mieste instalacie dosSlo k samoc¢innému odpojeniu napajania v predpisanom case.
Zaradenie el. zariadenia do skupin podla miery ohrozenia v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
508/2009 Z.z :

Instalované elektrické NN zariadenie je zaradené v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z prilohy ¢.1 Casti
[T odst. B zaradené do skupiny B - el. zariadenie s pridom a napitim prevySujicim bezpecné hodnoty.
Zaradenie bolo prevedené podla vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. - priloha ¢.1.

1.7 Elektricka kablova pripojka NN

Elektricka kdblova pripojka NN pre objekt kupaliska bude napojend samostatnym vyvodom
kablom 1-NAY'Y-J 4x240 z rozvodnice RE/p, ktora bude umiestnena na hranici pozemku pri vstupe na
pozemok investora, volne pristupna z verejnej komunikicie ako je zrejmé z vykresu situdcie.
Napojenie elektromerového rozvadzaca RE/p bude zrealizované transformacénej stanici TS0084-243
kablom 1-NAYY-J 4x240 cez pripojkovu skrifiu SPP5 umiestnent pred elektromerovy rozvadzac.

Do objektu bude kabel vchadzat vo vykope. Popod cestu sa trasa pre kabel zrealizuje
technologiou podtlacky popod cestu. Kabel bude ulozeny pod komunikaciami a spevnenymi plochami
v PVC chrénicke. Pri stibehu a krizovani podzemnych vedeni sa musia dodrzat’ minimélne vzdialenosti
podla STN 73 6005. Pripojka bude zrealizovana v zmysle STN 33 3320. Pripojkovy silnopradovy
kabel bude polozeny v zmysle STN 33 2000-5-52.

Elektromerovéa rozvodnica bude s polopriamym meranim spotreby elektrickej energie umiestnena
z vonkajSej strany hranice pozemku a bude vol'ne pristupnd z verejnej komunikacie. RE bude osadena
elektromerom pre fakturacné meranie s predradenym isticom s In=160A s nadstavenou vypinacou
spustou na Ir=100A. V rozvodnici budi instalované meracie transformatory pridu 100/5A.
Rozvodnica musi spifat STN EN 50274:2003, STN EN 61439-1:2012. Rozvodnica je typizovana a
vyzbroj musi spiiiat’ poziadavky na skratovi odolnost’.

1.8 Kablovy arealovy rozvod NN

Projektova dokumentacia riesi kablovy aredlovy rozvod NN napojeny z navrhovanej rozvodnice
RE. Z navrhovanej RE bude vyvedeny vykon pre potreby napojenia jestvujucich a buducich objektov
v priestore kuipaliska kablom 1-NAYY-J 4x240 mm?.

Pripojovacie body pre napojenia budu v rozpojovacich a istiacich skriniach SR ako je zrejmé zo
situacie. Rozpojovacie a istiace skrine SR umiestnené na vedeni boli navrhnuté plastové pilierové
HASMA SR s menovitym pradom 400A so skratovou odolnostou 40kA v kryti IP 44/IP 20. Priklad
prevedenie skrine SR4 F662 VV 2/3 P3, kde sa jedna o samostatne stojaci pilier so zemnym dielom
a zemnou rohozou s dvomi modulmi kablového priestoru. Do vykopu spolu s kdblovym vedenim bude
ulozeny uzemnovaci pasik FeZn 4x30mm, ktory bude v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a STN 33
2000-5-54 tvorit’ uzemnovac pre uzemnenie vodi¢a PEN v kazdej rozpojovacej skrini SR umiestnenej
na kablovom vedeni. Zbernica PEN bude pripojend na uzemnovaci pasik vodicom FeZn @10mm
pomocou svorky SP1 ana spoj uzemiovaciecho vodi¢a a pasika budu tvorit dve svorky SRO3
ochranené proti koro6zii vulkanizacnou paskou. Maximalna dosiahnutd hodnota uzemnenia vodi¢a PEN
bude 5Q, ktord bude overena korektnym meranim.

Presna topologia distribucnej siete NN je zrejma z priloZenej schémy zapojenia.

1.9 UloZenie kablovych vedeni NN

NN kabeldz bude ulozena v ryhe 35x70 cm pod chodnikom, v ryhe 35x80 cm v zeleni a v ryhe
35x120 cm pod komunikaciami. Ulozenie kablov musi byt v sulade s STN 33-2000-5-52 za dodrZania
odstupovych vzdialenosti a krizovania v zmysle STN 73 6005. Kabel bude ulozeny do pieskového
16Zka, s vystraznou foéliou pod komunikéciami v chranicke. Pri krizovani ostatnych inzinierskych sieti
bude kébel ulozeny do chranicky KF09110 @110 mm, ulozenej na zhutneny podklad.
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Pri kriZovani a sibehu inZinierskych sieti sa dodrzia nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005, STN
341050, STN332000-5-52.

V pripade KriZenia s inymi _inZinierskymi sieami sa kible budu ukladat’ do plastovych korugovanych
chraniciek.

Pod miestnymi komunikaciami budu ulozené v plastovych korugovanych chraniékich FXKV

Vsetky zemné prace sa budu vykonavat po vytyCeni inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju v
uvedenej lokalite. Kéblové vykopy sa provizorne zakryju, aby sa predislo trazom.

Tabul’ka 1
KriZenie kablov vn a nn s invmi inZinierskymi sieami STN 736005 /vzdialenosti sii v cm/

Typ Plynovod vodov | kanalizéciq telefon vnh  |nn teplovod
siete. (cm) od(cm) | (cm) (cm) (cm) [(cm) (cm)
NN 10 pri mech.oddeleni 40 30 30 20 5 30
1 O-pri mech.
oddeleni
10-ntl, stl pri mech.oddeleni
VN 40-n:l b;zF;nech.oddelenia 40 50 80 20 20 50
100cm-stl bez mech. 3 O-pri mech.
oddelenia oddeleni
Tabul’ka 2

Subeh kablov vn a nn s invmi inzinierskymi sietami STN 736005 /vzdialenosti su v cm/

typ siete. |Plynovod |vodovod |kanalizacia |telefon vn nn teplovod
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) |[(cm) (cm)
NN 40-ntl 40 50 30 20 5 30
60-stl 10-pri
100-vtl mech.oddeleni
VN 40-ntl 40 50 80 20 20 100
60-stl 30-pri
150-vtl mech.oddeleni

Ostatné technické udaje

VSsetky prace musia byt’ vykonavané za vypnutého a bez napéatového stavu !

Pri realizécii stavby je nutné postupovat’ podla platnych technologickych postupov, smernic a
ostatnych vnutornych predpisov platnych v Zapadoslovenska distribucna a.s..

Pri spojovani a ukonCovani je nevyhnutné pouzivat’ nastroje doporucené vyrobcom kablovych
stborov, prace musi vykonavat’ kvalifikovany a opravneny montér s platnym certifikdtom pre dany
druh ¢innosti a musia byt dodrzané vSetky postupy stanovené pre montaz.

Pri vypinani jednotlivych vedeni je nutné postupovat’ v stlade s pokynmi riadiaceho dispecingu
Zéapadoslovenska distribu¢na a.s.

Pre zemné prace sa uvazuje zemina tr. III. s inosnost'ou pddy 0,12-0,25 MPa.

Pred zahdjenim zemnych prac je dodavatel stavby povinny vyziadat' si vytyCenie podzemnych
zariadeni a inZinierskych sieti. Je potrebné dodrzat’ ustanovenia noriem STN 38 6410 a STN 73 6005.
Pri vykopovych pracach postupovat’ opatrne, aby nedoslo k poskodeniu existujticich inzinierskych sieti
na miestach, kde dochédza k ich krizovaniu. Vykopové prace v blizkosti cudzich inzinierskych sieti
budu vykondvané ruc¢ne ! Ostatné vykopové prace v miestach, kde sa nenachddzaji iné inZinierske
siete sa mozu vykonavat’ strojne. Po ukonceni prac je nutné upravit’ terén do pdévodného stavu —
zasiate travy a podobne.

1.10 Uzemnenie.
V zmysle STN 33 2000-5-54 bude vyhotovené uzemnenie tvorené pasovinou FeZn 30x4 mm?
ulozené v kablovej ryhe vedl'a kabla NN rozvodov. Pasovina bude spdjand uzemnovacimi svorkami
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2xSR02 chranena proti korézii vulkanizacnou paskou. Jednotlivé PE zbernice budi pripojené
uzemiovacim vedenim FeZn 10mm? pripojenym na pasovinu svorkou SR03 a uzemnovacou svorkou
SP1. Celkova hodnota uzemnenia musi byt’ mensia ako 5Q.

1.11 Bezpeénostné tabul’ky
Na rozvodnice umiestnit’ bezpe¢nostné tabul’ky v zmysle STN. Na istiace a rozpojovanie skrine
umiestnené za meranim spotreby elektrickej energie umiestnit’ ndpis merana cast’.

1.12 Farebné znacenie vodicov
Farebné znacenie vodiCov musi byt v sulade s STN EN 60445 podla funkcie jednotlivych zil
ktora je vyznacena v prehl'adovej schéme vystroja rozvadzaca NN objektu.

1.13 Revizia, obsluha a udrzba

Pred uvedenim projektovaného el. zariadenia do trvalej prevadzky musi byt bezpodmienecne
vypracovana prva odborna skuska v stilade s STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
Pravidelné revizie sa musia vykonavat v lehotach ako to ustanovuje vyhlaska 508/2009.
Obsluhovat’ navrhnuté elektrické zariadenie, ale len vrozsahu ZAP-VYP modze aj osoba bez
elektrotechnickej kvalifikacie.
Udrzbu a pracu na el. zariadeni a rozvodoch moze vykonavat len pracovnik s elektrotechnickou
kvalifikaciou, preskasany podla vyhlasky ¢. 508/2009 Zb, pricom je povinny dodrziavat’ bezpe¢nostné
predpisy v zmysle STN 34 3100 a noriem suvisiacich.

1.14 Bezpecénostné predpisy

Akakol'vek ind manipulacia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch, okrem uvedenej obsluhy, je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakdzana.

Na zaistenie bezpecnosti 0sob a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontaznych prac sa musia
plnit’ ustanovenia STN 34 3100 odst. c., hlava IV, kde st stanovené podmienky pre vykonavanie prace
na el. zariadeni alebo v jeho blizkosti.

1.15 Demontaz
Po zrealizovani novej elektrickej kablovej pripojky NN bude pdvodna elektrickd pripojka NN

demontovana v celej dizke cca 250m s piatimi podpernymi bodmi a material bude ekologicky
zlikvidovany.
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B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Obsah casti:

1.
2.

Charakteristika uzemia stavby, Zivotné prostredie
Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

1. Charakteristika izemia stavby, Zivotné prostredie

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.1.1. Ucel stavby

Stavba je vyvoland poziadavkou investora na zabezpeCenie dodavky elektrickej energie podla

elektrizacného zékona ¢. 251/2012.
Vystavbou novej elektrickej kablovej pripojky NN bude mozné zabezpecit' dodavku kvalitnej el. energie
v sulade s STN 33 0120 — IEC 60 038.

1.2.

1.3.

1.1.2. Existujuca zelen a ochranné pasma
Stavba bude realizovana v obci Trnava.
K vyrubu stromov nepride. Pri vystavbe i po jej ukonceni je potrebné dodrzat ochranné pasmo
elektrickych vedeni.
V zmysle Zdkona o energetike ¢. 251/2012 8 43 su definované nasledovné ochranné pasma :
0ds.2 Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodica. Tato vzdialenost’ je pri napati:
a) od 1 kV do 35 kV vratane
1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m; v stvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
ods. 7 Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost’ je
a) 1 m pri napéti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezp. techniky,
b) 3 m pri napati nad 110 kV.
ods. 9 Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSicho vyhotovenia
a) s napétim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej vzdialenosti
30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektr. stanice,
b) s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10
m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektricke;j stanice,
¢) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej
stanice, priCom musi byt zabezpeCeny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych
zariadeni

1.1.2. Zaber polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu
Pri stavbe nepride k trvalému zaberu pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarske ucely.

Pouzité mapové a geodetické podklady, inZinierske siete

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli pouzit¢é mapové podklady z kataster portalu.
V lokalite vystavby su zndme podzemné inzinierske siete. Pred zahdjenim zemnych prac je
dodavatel’ stavby povinny vyZiadat’ si vytycenie podzemnych zariadeni a inZinierskych sieti ! Je
potrebné dodrzat’ ustanovenia noriem STN 73 6005.

Priprava pre vystavbu
1.3.1. Uvolnenie pozemkov a objektov a ich docasné vyuzivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnit’ zabezpecenie vstupov na pozemky,
kde sa bude realizovat’ vystavba. Tiez je potrebné zabezpecit' uvolnenie pozemkov pre objekty
zariadenia staveniska. V pripade doCasného uzivania objektov a pozemkov pocas vystavby je potrebné

ZAKAZKOVE CISLO 19-06-0019 ARCHIVNE CISLO PK-19-6-0019 STR. CISLO 7/11




zabezpecit’ formu a podmienky tohto docasného uzivania. Uvedené opatrenia zabezpe¢i objednavatel’

v spolupraci s dodavatel'om.

Vyskové tpravy terénu nie s potrebné. Zemné prace budu vykonavané rucne v pripade stibehu alebo

krizovania inych inzinierskych sieti, alebo strojne v ostatnych pripadoch.

1.3.2.  Sposob demontadze, miesto skladky, odpad
Vystavbou vznikne hospodarsky odpad.
( pozri nasledujucu tabul’ku - vypracovana v zmysle vyhl.284/2001)

Zdemontovany Cislo Nazov skupiny odpadu Kod Kategoéria Odporucany Mnozstvo
material skupina skupiny | odpadu Sposob upravy
odpadu odpadu
Fyz.c | Biolog | Spal'o | skladka
hem. | icky vanie
Betonové stoziare 170101 Stavebné odpady - beton (6} 0,0t
Izolatory 1701 07 Stavebné odpady — zmesi (0] 0ks
keramiky iné ako v 170106
Ulomky betonu 170101 Stavebné odpady - beton (¢} 0,0 m*
Lano AlFe 17 04 07 Stavebné odpady — zmieSané (6] Okg
kovy
Ocel'ové konzoly 1704 05 Stavebné odpady — Zelezo a ocel’ 6} 50,0 kg
Ocel'ové stoziare 17 04 05 Stavebné odpady — Zelezo a ocel’ (¢} 0,0 kg
Transformator 17 04 09 Stavebné odpady — kovovy odpad | Y18,Y9 N 0,0t
kontaminovany neb. latkami
Kondenzatory 16 02 09 Transformator alebo Y10 N 0 ks
kondenzatory obsahujice PCB
zemina 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako (0] 45,0m’
uvedené v 17 05 03

Pozn. 1 - vhodny sp6sob spracovania odpadu
2 - podmienecne vhodny spdsob spracovania odpadu
3 - nevhodny spdsob spracovania odpadu
O - ostatny odpad
Z - zv1astny odpad
N - nebezpecny odpad

Vykopana prebytkova zemina z vykopov bude uskladnena podl'a pokynov pracovnikov Mu na naklady

investora. Pri prevadzke navrhovaného stavebného objektu nebude vznikat' ziadny odpad.

1.3.3.  Stavbou dotknuté pozemky
1.3.4. Pozemky priamo dotknuté stavbou

OBJEKT katastralne |parc. Cislo | Vlastnik popis
uzemie
Exis. TS EH8C 400kVA | Trnava 10130/44 LVl Ostatné plochy
NN pripojka verejna cast’ 1836/4 LV 5000 Orna poda
NN pripojka verejna cast’ 1932/2 LV 5000 Zastavana plocha a nadvorie
NN pripojka verejna cast’ 2035/1 LV 5000 Ostatné plochy
NN pripojka verejna cast 10219/3 LV 5000 Zastavana plocha a nadvorie
Arealové rozvody NN 10182/1 LV 12341 Ostatné plochy

1.3.5.  Pozemky susedné — pre liniovii stavbu sa v zmysle platnych zdakonov neuvadzaju.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno - technické rieSenie stavby
2.1. Zdovodnenie stavebno-technického riesenia stavby

2.1.1. Uzemie stavby
Technické a vytvarné rieSenie stavby a jej zaClenenie do tizemia :
Uzemie vystavby sa nachddza v intravilane obce Trnava v I'ahkej ndmrazovej oblasti.
Situacia stavby - zemnych NN kéblov je zndzornena na vykrese v mierke M 1:500.
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2.1.2 RieSenie 7 hladiska pamiatkovej starostlivosti
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruseniu alebo poskodeniu ziadnych pamiatok.

2.1.3. Ochrana prirody a starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie, nie je zdrojom znecistenia pody, vody ani
ovzdusia. Nedochadza k ohrozeniu fauny ani flory.
Celkové riesenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do zivotného prostredia a nenarusovania
prirody. Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk a prasnost, vyvolané
pohybom mechanizmov.
Dodéavatel’ je povinny dbat’, aby Skody sposobené na zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo
k znecisteniu pddy, ovzdusia, k posSkodeniu stromov, porastov, zelene a k ohrozeniu Zivocichov.
Vsetky pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt ocistené ak pri§lo kich znecisteniu
vozidlami alebo mechanizmami dodéavatela stavby. Po ukonceni vystavby dodavatel’ stavby je povinny
odstranit’ vSetky poskodenia, ku ktorym doslo v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi
vzniknuta Skodu a priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.
Po ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su zndme negativne vplyvy so zasahom do
zivotného prostredia.

2.2. RieSenie dopravy
Doprava nového materialu bude zabezpecena vozidlami dodavatela stavby po cestach II a III.
triedy ako aj po miestnych komunikéciach v obci.

2.3. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &.59/82
v zneni vyhl. ¢.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlasky MV SR €. 82/1996 Z.z. a normy STN 33
3300, STN 33-2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005, STN 33 3201:2004-06 a d’alSie suvisiace normy a
predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj poziadavky zakona NR SR ¢.
330/96 Z.z. o BOZP a nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko. VSetky montaZzne prace spojené s pripajanim elektrického
zariadenia na siet’ musia byt’ vykonavané za vypnutého a bez napit'ového stavu na zéklade platného B
prikazu.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Zb. prilohy &. 1 €asti I11. si elektrické zariadenia podl’a miery
ohrozenia zaradené do: skupiny B

Funkciu, prevadzkovi spolahlivost a bezpecnost technického zariadenia je potrebné overovat
podla § 9 tejto vyhlasky, prehliadkami a sktiskami, a zariadenia musia byt spdsobilé na bezpecnu
prevadzku. Pocas prevadzky je prevadzkovatel povinny vykonavat odborné prehliadky a skusky
elektrickych zariadeni podl'a prilohy ¢. 8 tejto vyhlasky.

Vsetky zemné prace sa budu vykonavat' po vytyCeni vsetkych inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
v uvedenej lokalite.

Kéblové vykopy sa provizorne zakryju, aby sa predislo trazom.

2.4. Pracovné a bezpecnostné predpisy
Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budi sa pracovnici
k tomu urcéeni riadit’ ustanoveniami normy STN 34 5100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
na elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvédznosti na PNE 38
3011.
Stavebnomontazna (dodavatel'ska) organizacia spolu s investorom (objednavatelom) pri
vykonavani prac v ochrannom pasme zariadeni pre rozvod el. energie maju tieto hlavné povinnosti:
= upovedomit’ pisomne Zapadoslovenska distribuna a.s. Bratislava, Regionalnu spravu
sieti Zapad Trnava o zacati stavebnych prac, a to aspon 15 dni pred ich zacatim,
= pisomne oboznamit' svojich prislusnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod
elektrickej energie s udanim dohodnutej tolerancie,
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2.6.

= poucit’ svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod el. energie
vyznacenej pri odovzdani stavby postupovali s najvicSou opatrnostou a pouzivali také
nastroje a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudi poskodené,

= odkryté zar. pre rozvod zabezpecit’ proti posSkodeniu a pripadnému trazu osob,.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky treba vykonat odborné skasky el. zariadeni podl'a STN
33 2000-6 a STN 33 1500 a d’alsie pravidelné revizie v lehotach stanovenych vyhl. 508/20009.

Pre pracu a obsluhu el. zariadeni mézu byt uréeni len pracovnici, ktori spifaju kvalifikaciu
podla STN 34 1000 a st odborne spdsobili v zmysle bodu 2.5. Osoby poverené obsluhou musia
dodrziavat’ manipula¢né pokyny. Obsluha nie je opravnena zasahovat’ do nastavenych ochran a ich
zariadeni.

Elektrické zariadenia budu udrzované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné STN a
Prevadzkové pravidla pre el. zariadenia (PNE 38 3011).

Pre dané elektrické zariadenia budi vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkové a
pracovné predpisy pre obsluhu, udrzbu a opravu podla miestnych poziadaviek a zvyklosti
Zapadoslovenska distribu¢na a.s. Bratislava, Regionalna sprava sieti Zapad Trnava . Miestne
predpisy musia byt v stilade s ustanoveniami vyssie uvadzanych predpisov a noriem.

Za vypracovanie Miestnych previdzkovych a pracovnych predpisov zodpoveda vedenie prislusného
zavodu (podniku), ktorému zariadenia slizia.

Miestne prevadzkové a pracovné predpisy budu spolu s popisom a ozna¢enim tohto el. zariadenia dané
k dispozicii priamo obsluhujucemu pracovnikovi.

Stcastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov st aj pokyny pre poskytnutie prvej
pomoci pri urazoch el. pradom.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecenie 7 hl’adiska CO
Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zdkonov bezpecna a
nepredstavuje pre obyvatel'stvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zadkonov:
» zékon o ochrane pred poziarmi ¢.314/2001 Z.z., ¢. 222/96 Z.z a vyhlaska MV SR
¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii.
» zékon civilnej ochrany : zdkon NR SR ¢. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR ¢. 222/96 Z.z.
ac. 117/98 Z.z.
Dalej je potrebné dodrzat’ podmienky STN 33 2000, STN 736005, STN 650201, STN 33 2000-4-
482, vyhl. 82/1996 Z.z., zakon ¢.126/1985 Zb. z o poziarnej ochrane, vyhlasku 288/2000 MV SR
(stanovenie tech. poziadaviek na PO pri vystavbe a uzivani stavieb), vyhlasku SUBP a SBU
¢.374/1990.
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PROTOKOL ¢. 019/2019

o ur¢eni vplyvu prostredia, vypracovany odbornou komisiou

Trnava 20.02.2019

ZlozZenie komisie:

Predseda: Peter Koncitik - Projektant elektro
Clenovia: Mgr. Kucerova - Zastupca investora
Nazov objektu:

KUPALISKO KAMENNY MLYN TRNAVA, k.u. Trnava, Kamenny Mlyn
Elektricka kablova pripojka NN

Podklady a prilohy:
- stavebné rieSenie
- poziadavky odbornych profesii

-STN

Rozhodnutie:

Podla normy STN 33 2000-5-51:2010 sa komisia rozhodla urcit vonkajSie vplyvy nasledovne:

Vonkajsie prostredie:

a/ prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM-1-2, AM2.n az AM42.n

—neposudzuje sa, AN2, AP1, AQ2, AR3, AS2 ,AT3, AU3

Zdovodnenie :

Odborna komisia vzala do uvahy v&etky mozné vonkajsie vplyvy, ktoré mézu pbsobit na
jednotlivé el. zariadenia a to hlavne fyzikalne, poziarno technické, chemické, biologické
vlastnosti spracovavanych materialov, latok, informacie o mnozstve vznikajuceho odpadu,
Skodlivin, exhalacii o spdsobe ich likvidacie, informacie o prevadzke, celkové usporiadanie
zariadeni, rieSenie priestoru, odstupy zariadeni, vetranie, druh a vlastnosti predmetov

umiestnenych v okoli elektrickych zariadeni.

Zapisal: Peter Koncitik
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