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NAPATOVA SUSTAVA

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM (PODLA STN 332000-4-41)

NORMALNA PREVADZKA

PORUCHA

3NPE,AC,50Hz,400V/TN-C

KRYTOM,IZOLACIOU

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

Poznamka:

1. Treba dodrzat’ najmensie dovolené vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych a nadzemnych vedeni podla STN 73 6005
2. Treba dodrzat ochranné pasmo pre vonkajSie podzemné vedenie VN 22 kV, 1 m podla zakona 251/2012 Z.z. par.43

1. PRED REALIZACIOU ZEMNYCH PRAC, INVESTOR SPOLU S DODAVATELOM STAVBY
ZABEZPECT VYTYCENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETE

Rozvodné a istiace skrine SR ¢.1 a 2 v meranej ¢asti oznacit ako merané !!!

PODLA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK 3IRENIE ALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU. PROJEKT JE
VYPRACOVANY V STUPNI PRE STAVEBNE KONANIE, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANO V ROZSAHU, KTORY VYZADUJU ORGANY STATNEJ
SPRAVY PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA, PRETO NEPREBERAME ZODPOVEDNOST ZA POUZITIE PROJEKTU NA INY AKO TENTO OCEL.

HIP:

Vypracoval:

Kontroloval:

Peter Koncitik

Investor: Sprava kultirnych a Sportovych zariadeni mesta Trnava
Nazov a miesto stavby:

KUPALISKO KAMENNY MLYN TRNAVA

k.U. Trnava, Kamenny Mlyn
Cast': Elektricka kablova pripojka NN

Projektovanie
elektrickych zariadeni
Peter Konditik
Lomonosovova 6
917 08 Trnava
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Prehladova schéma zapojenia rozvodov NN
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