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1, Technický popis tribúny TPS 03 

 
Tribúna TPS 03 

 
     Nosnú konštrukciu tribún tvorí oceľový skelet pozostávajúci z oblúkových zváraných 

priehradových nosníkov, založených na základových pätkách z prostého betónu. Časť skeletu 

zo strany hracej plochy má stupňovitý tvar prekrytý na stupňoch oceľovými plošinami 

z ryhovaného plechu, na ktoré budú osadené typizované monolitické sedadlá. Prekrytie 

skeletu v časti strechy a zadnej pozdĺžnej steny je navrhnuté z polykarbonátových dosiek – 

lexan.  

 

Schéma 
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2, Geometrický tvar konštrukcie 

2.1, Priečny rez 

 

 

 

 

Legenda 

 

 
1, Spojky strechy jäkl 30x30x3 
2, Vonkajší oblúk jäkl 60x30x3 
3, Vnútorný oblúk jäkl 60x30x3 
4, Výstuhy  jäkl 50x30x3 
5, Plošiny  jäkl 50x50x3 
6, Nohy rámu  jäkl 50x50x3 
7, Hrazda   jäkl 50x50x3 
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3, Zaťaženie 

     Statický výpočet rieši statiku tribúny typ TPS 03. Statický výpočet je vykonaný 

v programe NEXIS 32, podľa noriem EN Eurokód 1, 1991 – 1 – 3 /NA, EN 1991 – 1 – 1 / 

NA, EN 1991 – 1 – 4 .  

 

SNEH  

•  III. snehová oblasť - základná tiaž snehu : sk = 1,5 kN.m-2 
•  pultová strecha so sklonom α = 1,5° (0  α  30), µ1= 0,8 
•  normové zaťaženie snehom : s = µ1.Ce.Ct.sk = 0,8.1,0.1,0,1,05 = 0,84 kN.m-2 
•  súčiniteľ zaťaženia : 1,5  
•  zaťaženie pôsobí na pôdorysnú rovinu  
•  Charakteristika zaťaženia – nový sneh mokrý silno previazaný 200 kg/m3 
 

VIETOR  

•  vo výpočte uvažujem s pôsobením vetra na strešnú konštrukciu.  
•  Bratislava - základný rýchlosť vetra vbo = 26 m/s : základný tlak vetra qb = 0,423 kN.m-2 
   špičkový tlak vetra qp = Ce.qb = 1,0 . 0,423 = 0,423 kN.m-2 
•  výška pultovej strechy nad terénom 5,7 m < 10 m  
•  tvarové súčinitele: h/d = 1, Cpe 10 = -1,2 
•  zaťaženie vetrom: we = qp.C qp 10 = 0,423 . -1,2 = -0,508 
•  zaťaženie pôsobí kolmo na strešnú rovinu  
 
DIVÁCI 

• Konštrukcia je dimenzovaná na extrémne zaťaženie tab.6.2, kat. C2, qk = 4 kN/m2 

• zaťaženie pôsobí na pôdorysnú rovinu  
 

ZAŤAŽOVACIE STAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav Názov Koef. Popis 

1 Vlastná váha 1,35 Vlastná tiaž – smer Z 

2 Užitočné 1,5 Premenné – užitočné 

3 Vietor + Y 1,5 Premenné – vietor výber 

4 Vietor – Y 1,5 Premenné – vietor výber 

5 Sneh – Z 1,5 Premenné – sneh 



 6 

Zaťaženie snehom – smer Z 

 

Zaťaženie divákmi – smer Z 
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Zaťaženie vetrom – smer + X 

 

Zaťaženie vetrom – smer - X 
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4, Vnútorné sily na prútoch a posúdenie prierezov 

4.1, jäkl 50x50x3 – spodný rám 

 

 

 

Momenty Osové sily 
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Deformácie 
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Napätie v prútoch 

 

 



 11 

4.2, Výsledky posúdenia profilu 50x50x3 – spodný rám 

 
Materiál oceľ 37 
Modul pružnosti  
E = 210 000 MPa 
Modul pružnosti v šmyku  
G = 81 000 MPa 
Základná výpočtová pevnosť 
Rd = 210 MPa 
 

Vyhodnotenie napätie v prúte 

 

Vyhodnotenie štíhlosti prútu 

 

Dovolené napätie v prúte Rd 180 - 210 MPa  
Skutočné napätie v prúte 181,75 MPa < Rd 210 MPa - VYHOVUJE 

Posúdenie štíhlosti prútu 
Dĺžka posudzovaného prútu 475,0 mm  
Dovolený priehyb  
Uz dov. = L / 250 = 496,4 / 250 = 1,9 mm 
Uz dov. = 1,9 mm > Uz 1,49 mm – priehyb - VYHOVUJE 
 

Profil 50x50x3 :        VYHOVUJE 
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4.3, jäkl 60x30x3 – vnútorný a vonkajší oblúk 

 
 

 Momenty Osové sily 
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Deformácie 
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Napätie v prútoch 
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4.4, Výsledky posúdenia profilu 60x30x3 – vonkajší a vnútorný oblúk 

 
Materiál oceľ 37 
Modul pružnosti  
E = 210 000 MPa 
Modul pružnosti v šmyku  
G = 81 000 MPa 
Základná výpočtová pevnosť 
Rd = 210 MPa 
 
 

Vyhodnotenie napätie v prúte 

 

Vyhodnotenie štíhlosti prútu 

 

 
Dovolené napätie v prúte Rd 180 - 210 MPa  
Skutočné napätie v prúte 147,28 MPa < Rd 210 MPa - VYHOVUJE 

Posúdenie štíhlosti prútu 
Dĺžka posudzovaného prútu 672 mm  
Dovolený priehyb  
Uy dov. = L / 250 = 672 / 250 = 2,668 mm 
Uy dov. = 2,668 mm > Uy 1,37 mm – priehyb – VYHOVUJE 
 
 

Profil 60x30x3 :        VYHOVUJE 
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4.5, jäkl 30x30x3 – spojky strechy 

 

 

 Momenty Osové sily 
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Deformácie 
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Napätie v prútoch 

 

 

+ 
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4.6, Výsledky posúdenia jäkl 30x30x3 

 
Materiál oceľ 37 
Modul pružnosti  
E = 210 000 MPa 
Modul pružnosti v šmyku  
G = 81 000 MPa 
Základná výpočtová pevnosť 
Rd = 210 MPa 
 

Vyhodnotenie napätie v prúte 

 

Vyhodnotenie štíhlosti prútu 

 

 
Dovolené napätie v prúte Rd 180 - 210 MPa  
Skutočné napätie v prúte 134,46 MPa < Rd 180 – 210 MPa - VYHOVUJE 

 
Posúdenie štíhlosti prútu 
 
Dĺžka posudzovaného prútu 1368 mm  
Dovolený priehyb  
 
Uy dov. = L / 250 = 1368 / 250 = 5,472 mm 
Uy dov. = 5,472 mm > Uy 4,7 mm – priehyb - VYHOVUJE 
 
 

Profil 30x30x3 :        VYHOVUJE 
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5, Záver posudku 

 

 

 

Predmetom statického posudku bolo posúdenie oceľovej konštrukcie tribúny. Oceľová 

konštrukcia vyhovuje navrhovanému zaťaženiu. Statický výpočet bol vypracovaný pre 

projekt pre stavebné povolenie.  

 

 

V Bratislave 3.2022 

 
 
 Vypracoval : Ing. Juraj Mašinda  
 Reg. č. :  3106*A*3-1  
     
  
 

 
 


